Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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. UUUU ‘ nominal torgue: 1200 Nm UUUU
1205 maximum forgue: 1600 Nm M20 - IS0 4762 - TA=350 Nm
torsional stiffness: 36 Nm/arcmin
, max. radial shaft displacement: 149 mm
mu I[]l. . L Shﬂf‘l‘ dlS lﬂ[emen'l‘ + 15 mm Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaBstab
bellows: stainless steel 14571 Mex. axid P o g oo TG 1:2
, mass: 25 kg 8 ) -k
hubs: stainless steel 14307 N S K9]
: . : . moment of inertia: 74 10 kgm Metal bellows coupling with
infermediate pipe: stainless steel . gopr intermediate pipe
screws: IS0 4762 stainless steel/ A4-80 01 [Tzﬂx'.S?EEd: fé()/0805m|n e e | e O e ponemung WD-VA 1200 - L=1m
. . - MIN/Max: mm 13715 05..6+0,1 Format A3
- - o 04 o 3012 Artikelnummer MB_1 40 22373_1 -
optionally 12.3 - nickel plafed temperature range: -40 up to +350 °C @ 1200 sist08 IAKOBI T T m °




