Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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technical data: M6 - IS0 4762 - TA=14Nm

nominal forque: 40 Nm
maximum forque: 80 Nm
torsional stiffness: 0,15 Nm/arcmin
max. radial shaft displacement: 51 mm

. . mQTerlﬂl erkstoffbezeichnun erkstoffnummer lalsstal
max. axial shaft displacement: + 15 mm . B ] B
mU.SS 25 kg beuows STﬂln[ess STee" 14571 g Rohteil-/Vorteilnummer Gewicht 11
noment of iner’riu: 0'8 10° kgm? hubs: high-tensile aluminium 5 - - kg
A intermediate pipe: high-tensile aluminium . Metal Bellows Coupling with
max. speed: 300 min’ PIpe: g S — X Intermediate pipe
D’] _ DZ min/mﬂX' ’]4/30 mm D1I§7I1S§ DIN IS0 2768-mK |_Datum | Name Benennung WDE 40 - L=3m
: 0,5.. 6 +0,1 Format A3
o o 04 6 30i0:2 IAM!,&Q”?I Artikelnummer MB_1 40 20640_3m_e
temperature range: -40 up to +90 °C @ B o ——




